
Hardox  600

Genel Ürün Açıklaması
Yüksek aşınma için ekstra sert ve tok çelik

600 HBW nominal sertliğiyle, Hardox  600 benzersiz düzeyde yüksek bir darbe tokluğuna sahiptir.

Özellikle sıradışı aşınma koşulları için uygun olmasına rağmen kesilebilmesi ve kaynaklanabilmesi sayesinde, yüksek performans uygulamaları için
mükemmel seçimdir.

Ebat Aralığı
Hardox  600 ürünleri, 6.0 – 65.0 mm arası kalınlıklarda ve sac olarak 3.0 – 6.0 mm arası kalınlıklarda mevcuttur. Hardox  600, 2000 mm'ye kadar
genişliklerde ve 14630 mm'ye kadar uzunluklarda mevcuttur. Plakalar için tercih edilen ölçüler 2000 x 4000 mm, saclar için tercih edilen ölçüler kalınlığa bağlı
olarak 1250 x 3000 veya 1500 x 3000 mm'dir. İstek üzerine diğer boyutlar. Boyut programında boyutlar hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Mekanik Özellikler
Grade Kalınlık

(mm)
Sertlik (HBW)

Hardox  600 sheet 3.0 - 6.0 570 - 640

Hardox  600 plate 6.0 - 51.0 570 - 640

Hardox  600 plate 51.1 - 65.0 550 - 640

Brinell sertliği, yüzeyin 0,5– 3 mm altında işlenmiş bir yüzeyde EN ISO 6506-1'e göre HBW. Isı ve 40 ton başına en az bir test örneği. Nominal malzeme kalınlığı, test örneğine göre ± 15 mm'den fazla
sapmayacaktır. Levha için Brinell sertlik testi, her ısıl işlem tek tek / bobin üzerinde EN ISO 6506-1'e göredir. Sertlik, yüzeyin 0,3 - 2 mm altında frezelenmiş bir yüzeyde ölçülür.

Levhalar, garanti edilen minimum yüzey sertliğinin %90'ına ait bir minimum değere doğrudan sertleştirilir.

Kimyasal Bileşim
Grade C 

(max %)
Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Cr 
(max %)

Ni 
(max %)

Mo 
(max %)

B 
(max %)

Hardox  600
sheet

0.40 0.50 1.0 0.015 0.010 1.20 1.50 0.60 -

Hardox  600
plate

0.47 0.70 1.5 0.015 0.010 1.20 2.50 0.70 0.005

Çelikte tane küçültme yapılmıştır. Kasıtlı alaşım elementleri ek olarak mikro alaşım elementleri (Nb, Ti, V veya B gibi) kullanılabilir.

Karbon Eşdeğeri CET(CEV)

Kalınlık
(mm)

Hardox  600 sheet
3.0 - 6.0

Hardox  600 plate
6.0 - 35.0

Hardox  600 plate
35.1 - 65.0

Max CET(CEV) 0.52 (0.72) 0.57 (0.69) 0.61 (0.87)

Typical CET(CEV) 0.48 (0.64) 0.55 (0.66) 0.59 (0.85)
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